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1. Verze dokumentu 
Verze Datum Firmware  ZmŊny 

1.0 25.2.2008 od 1.12 prvn² verze 

1.1 9.5.2008  oprava popisu funkce rel® SZ 

1.2 13.5.2008  zruġen² pŚ²lohy pro nastaven² ve vĨrobŊ 

1.3 17.8.2009 od 1.22 doplnŊn² kapitoly o momentu a blokov§n² momentu pŚi rozbŊhu  

doplnŊn² parametru Rychlost ot§ļen², Moment vypnut²,Ļas blok rozbŊh 

zmŊna parametru PŚevod na Moment min. 

nov§ chyba Chybn§ poloha 

v Menu 1 z§vis² volba 50 a 60% momentu na par. Moment min. 

doplnŊn² chyby 3 a 20 

1.4 20.8.2009  Kap. 7, oprava Max hodnoty parametru Ļas blok. rozbŊh z 10 na 5 

Kap. 7, doplnŊn² pozn§mky o verzi FW u parametru Moment min. 

Kap. 8.3, zmŊna u chyby ļ.4 Moment, na varov§n² 
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2. Đvod 
DMS2.ED je elektronickĨ syst®m bezkontaktn²ho magnetorezistentn²ho sn²m§n² polohy a momentu 

servopohonŢ. 

 

Hlavn² vlastnosti DMS2.ED: 

¶ Zaruļen§ velk§ ģivotnost bezkontaktn²ch sn²maļŢ, u kterĨch nedoch§z² k mechanick®mu opotŚeben². 

¶ Pouģit² absolutn²ch sn²maļŢ polohy a momentu bez potŚeby z§loģn²ho nap§jen² bateri². 

¶ Elektronika nahrazuje mechanickou desku. 

¶ Varianty a pŚ²sluġenstv²: 

o CPT vys²laļ 

o vestavŊnĨ tŚ²polohovĨ regul§tor 

o m²stn² ovl§d§n² 

o 4 m²stnĨ LED displej 

¶ Autodiagnostika: 

o chybov® hl§ġen² pomoc²: 

Á blik§n² ļerven® LED 

Á ļ²selnĨch k·dŢ na LED displeji (pŚ²sluġenstv²) 

o pamŊŠ posledn²ch varov§n² a chyb 

o pamŊŠ poļtu vĨskytŢ varov§n² a chyb 

¶ Nastaven² parametrŢ pomoc² tlaļ²tek nebo programu pro PC. 

3. Popis komponent syst®mu 

3.1 ř²d²c² jednotka 

ř²d²c² jednotka je hlavn² ļ§st syst®mu DMS2.ED a obsahuje: 

¶ Mikrokontrol®r 

¶ Sn²maļe polohy 

¶ 3 signalizaļn² LED 

¶ Konektory pro pŚipojen² sn²maļe momentu, zdrojov® desky a konektor s®riov® linky RS232 

¶ 4 tlaļ²tka pro nastaven² parametrŢ 

 

3.2 Zdrojov§ deska 

Zdrojov§ deska m§ za ¼kol zajiġŠovat nap§jen² ostatn²ch komponent a d§le obsahuje: 

¶ 2 momentov§ rel® 

¶ 2 polohov§ rel® 

¶ 2 signalizaļn² rel®  

¶ 1 rel® Ready 

¶ Sp²naļ topn®ho odporu 

¶ Svorky pro uģivatelsk® rozhran² 

¶ Konektory pro pŚipojen² Ś²d²c² jednotky, dynamick® brzdy a CPT modulu 
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3.3 Sn²maļ momentu 

¶ Sn²maļ momentu zajiġŠuje sn²m§n² krout²c²ho momentu bezkontaktn²m sn²maļem. 

 

3.4 ProudovĨ vys²laļ polohy ï CPT 

¶ ProudovĨ vys²laļ polohy slouģ² ke zpŊtn®mu hl§ġen² polohy servopohonu. 

¶ Modul se um²sŠuje na zdrojovou desku. 

 

3.5 Displej 

Displej zajiġŠuje: 

¶ zobrazen² polohy, momentu, chyb a menu pomoc² 4 segmentovek LED 

¶ zobrazen² pohybu otev²r§n²/zav²r§n² dvoubarevnou LED diodou 
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4. Sch®ma zapojen² 

4.1 Zapojen² ĂMechanick§ deskañ 

 
 

Elektronick§ deska v tomto zapojen² slouģ² k pŚ²m® n§hradŊ mechanick® desky a s pŚ²davnĨm modulem 

DMS.ED CPT je k dispozici sign§l o poloze servomotoru 4 ï 20 mA. 
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4.2 Zapojen² ĂCONTROLñ 

 
 

Elektronick§ deska v tomto zapojen² slouģ² k n§hradŊ mechanick® desky a regul§toru polohy s pŚ²davnĨm 

modulem DMS.ED CPT je k dispozici sign§l o poloze servomotoru 4 ï 20 mA. 
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5. Signalizace reģimŢ ļinnosti 

5.1 LED 

Ģlut§ Ļerven§ Zelen§ Stav 

- - - Syst®m bez nap§jen² 

- - sv²t² Vġe v poŚ§dku - pracovn² reģim (d§lkov®,m²stn² nebo vypnut® ovl§d§n²) 

- blik§ sv²t² Chyba nebo varov§n² ï pracovn² reģim (d§lkov®,m²stn² nebo vypnut® ovl§d§n²) 

sv²t² - sv²t² Vstup nebo vĨstup do nastaven² parametrŢ pomoc² tlaļ²tek nebo 

Nastaven² parametrŢ pomoc² PC 

blik§ - sv²t² Nastaven² parametrŢ pomoc² tlaļ²tek 

blik§ blik§ sv²t² 

blik§ sv²t² sv²t² 

5.2 Displej 

5.2.1 Zapnut² nap§jen² (reset) 

Zobrazen² reset 

 

5.2.2 Pracovn² reģim - d§lkov®, m²stn² a vypnut® ovl§d§n² 

¶ Syst®m DMS2.ED nerozliġuje pŚi zobrazov§n² reģimy d§lkov®, m²stn² a vypnut® ovl§d§n². 

 

Zobrazuje polohu nebo polohu a 

moment 

PŚi vĨskytu chyby (v²ce chyb) pŚeblik§v§ poloha a chyba 

(vġechny chyby) 

 

 

 

 

 
  

Zobrazuje otev²r§n² Zobrazuje zav²r§n² 

zelen§

 

ļerven§
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5.2.3 Nastaven² parametrŢ pomoc² tlaļ²tek 

Zobrazen² pŚ²znaku 

pŚechodu do MENU 

Zobrazen² ļ²sla MENU 

 
 

éé..  

 
 

Zobrazen² nastavovanĨch parametrŢ Ukonļen² MENU 

, é..   

5.2.4 Komunikace z PC 

Zobrazen² pŚ²znaku 

komunikace z PC 

 

5.2.5 Z§pis z§loģn²ch parametrŢ (default) 

Zobrazen² pŚ²znaku z§pisu 

z§loģn²ch parametrŢ 

 

5.2.6 Nastaven² parametrŢ pomoc² PC 

Zobrazen² pŚ²znaku 

nastavovac²ho reģimu z PC 
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6. Nastaven² parametrŢ pomoc² tlaļ²tek 
¶ PŚepnut² syst®mu do nastavovac²ho reģimu znemoģn² norm§ln² provoz pohonu. 

¶ Pokud vġak nen² delġ² dobu (4 minuty) prov§dŊno nastavov§n² pomoc² tlaļ²tek, je nastavovac² menu 

automaticky ukonļeno a syst®m se vrac² do norm§ln²ho provozu. 

6.1 Rozloģen² tlaļ²tek a LED na sn²maļi 

¶ Pro jednoduch® programov§n² poģadovanĨch provozn²ch parametrŢ je Ś²d²c² jednotka vybavena 4 

tlaļ²tky MENU , P , O, C a ģlutou a ļervenou LED 

 

MENU P O C

POWERCOM TORK

AINLED1 LED2 LED3

 

6.2 ZpŢsob zobrazen² ļ²sla menu a hodnoty parametrŢ 

6.2.1 Zobrazen² pomoc² LED 

ļ²slo menu hodnota parametru

ģlut§ļerven§zelen§

 

6.2.2 Zobrazen² pomoc² displeje 

ļ²slo menu

M=oznaļen² menu

hodnota parametru
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6.3 PŚehled MENU 

Menu  N§zev Hodnota parametru 

1M  Pracovn² moment C ï moment zavŚeno 50 aģ 100 % (po 10 %) 

 

(volba 50 a 60% z§vis² na par. Moment min.) 

5x= 50% 

6x= 60% 

7x= 70% 

8x= 80% 

9x= 90% 

10x= 100% 

O ï moment otevŚeno 50 aģ 100 % (po 10 %) 

 

(volba 50 a 60% z§vis² na par. Moment min.) 

2M Signalizaļn² rel® C zap²ġe aktu§ln² polohu pro rel® SZ 

O zap²ġe aktu§ln² polohu pro rel® SO 

P provede z§kladn² nastaven² rel® SO a SZ  

3M Blokov§n² momentu C zap²ġe aktu§ln² polohu 

O zap²ġe aktu§ln² polohu 

P  nastav² ļas blokov§n² momentu 0 ï 20 sec 0 - 20 x 

4M ProudovĨ vys²laļ polohy CPT Rozsah proudov®ho vys²laļe 1 x 4-20 mA 

2 x 20-4 mA 

5M 

P
o

u
z
e

 D
M

S
2

.E
D

 C
O

N
T

R
O

L 

AnalogovĨ Ś²d²c² sign§l Rozsah Ś²d²c²ho sign§lu 1 x 4-20 mA 

2 x 20-4 mA 

3 x 0-20 mA 

4 x 20-0 mA 

6M Necitlivost 1 % aģ 10 % (po 1 %) 1-10 x 

7M Reakce pŚi ztr§tŊ analogov®ho 

Ś²d²c²ho sign§lu 

Otev²rat  1 x 

Zav²rat  2 x 

Zastavit 3 x 

Na polohu 4 x 

8M Vyp²n§n² v kraj²ch Moment 1 x 

Moment + PO 2 x 

Moment + PZ 3 x 

Moment + PO + PZ 4 x 
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6.4 Pouģit® symboly pro zobrazen² LED 

trvale sv²t² nesv²t²

2

blik§ (2 bliknut²)
 

6.5 Vstup do MENU 

Stisknout a drģet tlaļ²tko 

MENU 

 Zobraz² se n§pis 

MENU, tlaļ²tko drģet 

st§le 

 Drģet tlaļ²tko do 

rozsv²cen² ģlut® LED 

nebo zobrazen² tohoto 

n§pisu 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

 

 

 

 
ģlut§ļerven§

 

 

 

 

 

Uvolnit tlaļ²tko  Ģlut§ LED blik§ 1x    

MENU P O C

 

 

 
1

ģlut§ļerven§

 

 

   

6.6 Volba MENU a parametru 

OpakovanŊ kr§tce 

stisknout tlaļ²tko MENU 

 Ģlut§ LED zvyġuje poļet bliknut² nebo se 

zobrazuj² n§pisy s dalġ²mi ļ²sly 

 Kr§tce stisknout tlaļ²tko 

P (nebo C nebo O u 

MENU 1 a 2) u 

vybran®ho ļ²sla MENU 

 

MENU P O C

 

 

 
2

ģlut§ļerven§

 
..... 

8

ģlut§ļerven§

 

1

ģlut§ļerven§

 

 

 

MENU P O C
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Ļerven§ LED (poļtem 

bliknut²) a n§pis 

zobrazuje hodnotu 

parametru 

     

1 5

ģlut§ļerven§

 
 

 

 

 

    

6.7 ZmŊna a z§pis parametrŢ 

OpakovanŊ kr§tce 

stisknout tlaļ²tko P 

 Ģlut§ LED blik§ ļ²slo menu a ļerven§ 

hodnotu parametru nebo se zobraz²  

n§pis s hodnotou parametru 

 Vybranou hodnotu 

parametru zapsat 

dlouhĨm stisknut²m 

tlaļ²tka P 

 

MENU P O C

 

 

 

1 5

ģlut§ļerven§

 

 

1 6

ģlut§ļerven§

 

 
..... 

1
1

0

ģlut§ļerven§

 

 

1 5

ģlut§ļerven§

 

 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

  

 

 

Drģet tlaļ²tko do rozsv²cen² 

ļerven® LED nebo do 

zobrazen² desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  Ģlut§ LED blik§ ļ²slo menu a 

ļerven§ hodnotu parametru nebo 

se zobraz² n§pis s hodnotou 

parametru 
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1

ģlut§ļerven§

 
 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 1 6

ģlut§ļerven§
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6.8 Ukonļen² MENU 

Stisknout a drģet tlaļ²tko 

MENU 

 Drģet tlaļ²tko do 

rozsv²cen² ģlut® LED 

nebo zobrazen² tohoto 

n§pisu 

 Uvolnit tlaļ²tko  

MENU P O C

2 sec.

 

 

 
ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C
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6.9 Nastaven² jednotlivĨch parametrŢ 

6.9.1 Nastaven² krajn² polohy O 

Nastavit novou polohu ruļnŊ 

nebo m²stn²m ovl§d§n²m 

 Stisknout a drģet tlaļ²tko 

O pro proveden² z§pisu 

 Zobraz² se n§pis 

MENU, tlaļ²tko drģet 

st§le 

 

 

 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

 

 

 

 
 

 

Drģet tlaļ²tko do 

rozsv²cen² ģlut® LED 

nebo do zobrazen² 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  Poloha O nastavena  

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 
 ?

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

 

 

 

6.9.2 Nastaven² krajn² polohy Z 

Nastavit novou polohu ruļnŊ 

nebo m²stn²m ovl§d§n²m 

 Stisknout a drģet tlaļ²tko 

C pro proveden² z§pisu 

 Zobraz² se n§pis 

MENU, tlaļ²tko drģet 

st§le 

 

 

 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

 

 

 

 
 

 

Drģet tlaļ²tko do 

rozsv²cen² ģlut® LED 

nebo do zobrazen² 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  Poloha Z nastavena  
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ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 
 ?

ģlut§ļerven§
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6.9.3 Autokalibrace 

Stisknout a drģet tlaļ²tko P  Zobraz² se n§pis 

MENU, tlaļ²tko drģet 

st§le 

 Drģet tlaļ²tko do 

zobrazen² desetinnĨch 

teļek 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

 

 

 

 
ģlut§ļerven§

 

 

 

 
 

 

Uvolnit tlaļ²tko  PŚi zapnut®m regul§toru 

pohon popoj²ģd². 

Ļekat ! 

 ĐspŊġn§ autokalibrace 

Signalizace 3 sekundy 

 

ģlut§ļerven§

 

MENU P O C

 

 

 

7 56

1211
10

8 4

2
1

9 3

 

 

 
ģlut§ļerven§

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

Chybn§ autokalibrace 

Signalizace 3 sekundy 

ģlut§ļerven§

 

 
CE (calibr.error) 

34=ļ²slo chyby 

 

Zobrazen² polohy a chyb 

?

ģlut§ļerven§
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6.9.4 MENU 1 ï pracovn² moment 

6.9.4.1 MENU 1 ï pracovn² moment O 

Na displeji sv²t² 

 MENU 1 

 Vybrat moment O 

stisknut²m tlaļ²tka O 

 Zobraz² se hodnota momentu  

1

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 1 5

ģlut§ļerven§

 

zelen§

  
zelen§ LED=moment O 

 

 
 

 

ZmŊnit hodnotu 

momentu stisknut²m 

tlaļ²tka P 

 Zobraz² se nov§ hodnota  Zapsat novou hodnotu 

stisknut²m a drģen²m 

tlaļ²tka P  

 

MENU P O C

 

 

 1 6

ģlut§ļerven§

 

zelen§

 
5= 50%  

6= 60% 

7= 70% 

8= 80% 

9= 90% 

10= 100% 

(volba 50 a 60% z§vis² na par. 

Moment min.) 

 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

 
 

 

Z§pis je potvrzen rozsv²cen²m 

ļerven® LED nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  Zobraz² se zapsan§ hodnota 

momentu 

 

1

ģlut§ļerven§

 

zelen§

 

 

 

MENU P O C

 

 

 1 6

ģlut§ļerven§

 

zelen§
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6.9.4.2 MENU 1 ï pracovn² moment Z 

Na displeji sv²t² 

 MENU 1 

 Vybrat moment Z 

stisknut²m tlaļ²tka C 

 Zobraz² se hodnota momentu  

1

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 1 5

ģlut§ļerven§

 

ļerven§

 
ļerven§ LED= moment Z 

 

 
 

 

ZmŊnit hodnotu 

momentu stisknut²m 

tlaļ²tka P 

 Zobraz² se nov§ hodnota  Zapsat novou hodnotu 

stisknut²m a drģen²m 

tlaļ²tka P  

 

MENU P O C

 

 

 1 6

ģlut§ļerven§

 

ļerven§

 
5= 50% 

6= 60% 

7= 70% 

8= 80% 

9= 90% 

10= 100% 

(volba 50 a 60% z§vis² na par. 

Moment min.) 

 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

 
 

 

Z§pis je potvrzen rozsv²cen²m 

ļerven® LED nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  Zobraz² se zapsan§ hodnota 

momentu 

 

1

ģlut§ļerven§

 

ļerven§

 

 

 

MENU P O C

 

 

 1 6

ģlut§ļerven§

 

ļerven§
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6.9.5 MENU 2 ï signalizaļn² rel® 

6.9.5.1 MENU 2 ï nastaven² polohy rel® SO 

Na displeji sv²t² 

 MENU 2 

 Vybrat rel® SO 

stisknut²m tlaļ²tka O 

 Zobraz² se nastaven² rel® SO  

2

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 2
1

1

ģlut§ļerven§

 

zelen§

 
zelen§ LED= SO 

 

1= vypnuto 

2= PO 

3= PZ 

4= MO 

5= MZ 

6= MO+PO 

7= MZ+PZ 

8= otev²r§ 

9= zav²r§ 

10= pohyb 

11= poloha 

12= poloha negovan§ 

13= ovl§d§n²-m²stn² 

14= ovl§d§n²-d§lkov® 

15= ovl§d§n²-vypnuto 

16= moment O nebo Z 

17= pohyb - blikaļ 

 

 
 

 

Nastavit novou polohu pro rel® 

SO ruļnŊ nebo m²stn²m 

ovl§d§n²m 

 Zapsat novou polohu a 

funkci rel® (poloha) 

stisknut²m a drģen²m 

tlaļ²tka O 

 Z§pis je potvrzen rozsv²cen²m 

ļerven® LED nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 

 

 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

 2

ģlut§ļerven§

 

zelen§

 

 

 
 

 

Uvolnit tlaļ²tko  Zobraz² se nastaven² rel® SO    
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MENU P O C

 

 

 2
1

1

ģlut§ļerven§

 

zelen§

 
SO=poloha (11), na aktu§ln² 

poloze 
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6.9.5.2 MENU 2 ï nastaven² polohy rel® SZ 

Na displeji sv²t² 

 MENU 2 

 Vybrat rel® SZ stisknut²m 

tlaļ²tka C 

 Zobraz² se nastaven² rel® SZ  

2

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 2
1

2

ģlut§ļerven§

 

ļerven§

 
ļerven§ LED= SZ 

 

1= vypnuto 

2= PO 

3= PZ 

4= MO 

5= MZ 

6= MO+PO 

7= MZ+PZ 

8= otev²r§ 

9= zav²r§ 

10= pohyb 

11= poloha 

12= poloha negovan§ 

13= ovl§d§n²-m²stn² 

14= ovl§d§n²-d§lkov® 

15= ovl§d§n²-vypnuto 

16= moment O nebo Z 

17= pohyb - blikaļ 

 

 
 

 

Nastavit novou polohu pro rel® 

SZ ruļnŊ nebo m²stn²m 

ovl§d§n²m 

 Zapsat novou polohu a 

funkci rel® (poloha 

negovan§) stisknut²m a 

drģen²m tlaļ²tka C 

 Z§pis je potvrzen rozsv²cen²m 

ļerven® LED nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 

 

 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

 2

ģlut§ļerven§

 

ļerven§

 

 

 
 

 

Uvolnit tlaļ²tko  Zobraz² se nastaven² rel® SZ    

MENU P O C

 

 

 2
1

2

ģlut§ļerven§

 

ļerven§

 
SZ=poloha negovan§ (12), na 

aktu§ln² poloze 
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6.9.5.3 MENU 2 ï z§kladn² nastaven² SO a SZ 

Na displeji sv²t² 

 MENU 2 

 Vybrat rel® SO nebo SZ 

stisknut²m tlaļ²tka O nebo 

C 

 Zobraz² se nastaven² rel® SO 

nebo SZ 

 

2

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 2
1

1

ģlut§ļerven§

 

 
11=poloha (10)+1 

 

 
 

 

Prov®st z§kladn² nastaven² 

rel® SO a SZ stisknut²m a 

drģen²m tlaļ²tka P 

 Nastaven² je potvrzeno 

rozsv²cen²m ļerven® 

LED nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  

MENU P O C

2 sec.

 

 

 2

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 
 

 

Zobraz² se nastaven² rel® 

SO nebo SZ 

     

2
1

1

ģlut§ļerven§

 

 
SO=poloha, 1% 

SZ=poloha negovan§, 99% 
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6.9.6 MENU 3 ï blokov§n² momentu 

6.9.6.1 MENU 3 ï ļas blokov§n² momentu 

Na displeji sv²t² 

 MENU 3 

 Nastavit ļas blokov§n² 

stisknut²m tlaļ²tka P 

 Zobraz² se nov§ 

hodnota 

 

3 2

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 3 3

ļerven§ģlut§

 

 
3= ļas 3s 

(0=vypnut² blokov§n²) 

 

 
 

 

Zapsat novou hodnotu 

stisknut²m a drģen²m 

tlaļ²tka P 

 Z§pis je potvrzen 

rozsv²cen²m ļerven® 

LED nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  

MENU P O C

2 sec.

 

 

 3

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 
 

 

Zobraz² se zapsan§ 

hodnota momentu 

     

3 3

ļerven§ģlut§
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6.9.6.2 MENU 3 ï poloha blokov§n² momentu na stranŊ otevŚeno 

Na displeji sv²t² 

 MENU 3 

 Nastavit novou polohu pro 

blokov§n² momentu na stranŊ 

otevŚeno ruļnŊ nebo m²stn²m 

ovl§d§n²m 

 Zapsat novou polohu 

stisknut²m a drģen²m 

tlaļ²tka O 

 

3 2

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

 

 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

 
 

 

Z§pis je potvrzen 

rozsv²cen²m ļerven® 

LED nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  Zobraz² se MENU 3  

3

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 3 2

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

 

6.9.6.3 MENU 3 ï poloha blokov§n² momentu na stranŊ zavŚeno 

Na displeji sv²t² 

 MENU 3 

 Nastavit novou polohu pro 

blokov§n² momentu na stranŊ 

zavŚeno ruļnŊ nebo m²stn²m 

ovl§d§n²m 

 Zapsat novou polohu 

stisknut²m a drģen²m 

tlaļ²tka C 

 

3 2

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

 

 

 

MENU P O C

2 sec.

 

 

 
 

 

Z§pis je potvrzen 

rozsv²cen²m ļerven® 

LED nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  Zobraz² se MENU 3  
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3

ģlut§ļerven§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 3 2

ļerven§ģlut§
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6.9.7 MENU 4 ï proudovĨ vys²laļ polohy CPT 

Na displeji sv²t² 

 MENU 4 

 Nastavit charakteristiku 

vys²laļe stisknut²m 

tlaļ²tka P 

 Zobraz² se nov§ hodnota  

4 1

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 4 2

ļerven§ģlut§

 

 
1= 4-20mA 

2= 20-4mA 

 

 
 

 

Zapsat novou hodnotu 

stisknut²m a drģen²m 

tlaļ²tka P 

 Z§pis je potvrzen 

rozsv²cen²m ļerven® LED 

nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  

MENU P O C

2 sec.

 

 

 4

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 
 

 

Zobraz² se zapsan§ 

hodnota momentu 

     

4 2

ļerven§ģlut§
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6.9.8 MENU 5 ï analogovĨ Ś²d²c² sign§l  

Na displeji sv²t² 

 MENU 5 

 Nastavit rozsah 

analogov®ho Ś²d²c²ho 

sign§lu stisknut²m tlaļ²tka 

P 

 Zobraz² se nov§ hodnota  

5 1

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 5 2

ļerven§ģlut§

 

 
1= 4-20mA 

2= 20-4mA 

3= 0-20mA 

4= 20-0mA 

 

 
 

 

Zapsat novou hodnotu 

stisknut²m a drģen²m 

tlaļ²tka P 

 Z§pis je potvrzen 

rozsv²cen²m ļerven® LED 

nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  

MENU P O C

2 sec.

 

 

 5

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 
 

 

Zobraz² se zapsan§ 

hodnota momentu 

     

5 2

ļerven§ģlut§
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6.9.9 MENU 6 ï necitlivost 

Na displeji sv²t² 

 MENU 6 

 Nastavit novou hodnotu 

necitlivosti stisknut²m 

tlaļ²tka P 

 Zobraz² se nov§ hodnota  

6 1

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 6 2

ļerven§ģlut§

 

 
1-10= 1-10% 

 

 
 

 

Zapsat novou hodnotu 

stisknut²m a drģen²m 

tlaļ²tka P 

 Z§pis je potvrzen 

rozsv²cen²m ļerven® LED 

nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  

MENU P O C

2 sec.

 

 

 6 2

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 
 

 

Zobraz² se zapsan§ 

hodnota necitlivosti 

     

6 2

ļerven§ģlut§
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6.9.10 MENU 7 ï reakce pŚi ztr§tŊ analogov®ho Ś²d²c²ho sign§lu 

Na displeji sv²t² 

 MENU 7 

 Nastavit novou hodnotu 

reakce stisknut²m tlaļ²tka 

P 

 Zobraz² se nov§ hodnota  

7 3

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 7 4

ļerven§ģlut§

 

 
1= otev²rat 

2= zav²rat 

3= zastavit 

4= na polohu 

 

 
 

 

Zapsat novou hodnotu 

stisknut²m a drģen²m 

tlaļ²tka P 

 Z§pis je potvrzen 

rozsv²cen²m ļerven® LED 

nebo zobrazen²m 

desetinnĨch teļek 

 Uvolnit tlaļ²tko  

MENU P O C

2 sec.

 

 

 7

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

MENU P O C

 

 

 
 

 

Zobraz² se zapsan§ 

hodnota 

     

7 4

ļerven§ģlut§

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




